UIS2 无限远校正光学系统

先进的奥林巴斯UIS光学系统最大限度地发挥了无限远校正的长度。

从标本通过物镜的光线，在物镜筒内变成平行光束，由成像透镜聚焦成为完全无相差的中间成像。附件可以加在物镜和观察筒的内置成像透镜之间，而且总倍率完全不变，无需采取任何改变措施。对添加的透镜也不需要进行矫正。

UIS光学系统提供任何结构形态的最佳画质。

此系统具有以下特点：

1）、“波阵面像差控制”改善质量水平

为了改进物镜的质量，引入一个新的称为“波阵面像差控制”的概念。之前提及到一些透镜的可视性比较出色而有些透镜的可视性较差。运用波阵面像差控制技术去控制透镜的质量，大大减少可视性的变动。特别是对于50X或更高的放大倍率，现在我们能提供最高水平的可视性给客户。

2）、视场的高度同心使得在高放大倍率下观察成为可能，确保在高放大倍率下的观察效果。

显微观察中，放大倍率逐渐由低到高改变。由于物镜视场的中心位置 (光轴) 存在微米级别的位置误差，因此当转换物镜时就会产生视场的中心偏差，此现象一般被称为物镜间的 “光轴移位”。使用数字摄像头已在目前显微观察方法中成为主流，CCD与数字图像原理已经达到更高的分辨能力，同时尺寸也被小型化。因此，视野范围变小成为趋势。虽然光轴移位出现在通过目镜进行显微观察的方面并不十分烦扰，但无论如何，他们的存在相对于CCD靶面尺寸的任何减少 (约1/3 英寸)，都可能会在显微观察和操作期间产生不便。通过提高50X甚至更高放大倍率的物镜的装配精度，奥林巴斯UIS2物镜成功地提高同轴度，误差减少到以往相同类型的型号的一半。因此，在使在高放大倍率的数字成像观察时可以使得显微镜的操作人员在一个舒适的环境下工作。

3）、观察期间的颜色再现能力改良

UIS2关学系统传送高质量图像，达到高水平的光学性能。选择高透射率，能贯穿整个波长范围的玻璃材料，采用良好色彩平衡的镀膜。改进了中性透射率的物镜的性能，不管是使用此UIS2系列的哪一种物镜，都意味着能重现高保真度的样品色彩。

4）、暗场观察时亮度增强

UIS2关学系统使得暗场观察时亮度增强，大大改善了检测能力。

光路（独立六光路设计）

1）独立的观察光路       2）独立的135照相光路      3）独立的大版照相光路

4）独立的数码成像光路   5）独立的CCD成像光路     6）特殊成像光路（预留）

在光路尽量短的基础上，各观察、摄影等通路必须是独立的。因为各通路最终所接设备均不同（各种照相设备的焦距、成像原理、接口尺寸等有差异），故各通路的设计也必然各有差异才能满足不同的功能。

采用光路互换的方式必然会影响（损失或减少）其功能的正常发挥。

例：135照相和大版照相

A. 135照相是采用135光学相机拍摄的方式，整条光路及接口部分是根据135相机的尺寸和成像焦平面设计而成。

B. 大版照相是采用投影屏成像的原理，整条光路及接口部分是根据投影屏的尺寸和成像焦平面设计而成。

超宽视野目镜

超宽的视野范围便于用户观察方便。

（OLYMPUS的超宽视野目镜是目前世界上视野数FN26.5最大的目镜）

GX71从所有接口加印光学标尺和作放大倍数统调
GX71可对所有接口和各种相机加印标尺（光学标尺），包括数字采集设备、35mm相机和宽幅相机。

宽幅相机能记录和提供与观测所用放大倍数相同的图像（或图像的一部分）。GX71可选用1x-2x中间变倍放大系统，可使操作者所选图像区域很容易和精确的记录下来。除了每个物镜的校正标尺，晶粒尺寸十字标尺和方格标尺也可被记录。

具有１Ｘ~２Ｘ的连续变倍系统

连续变倍系统可以对局部放大，通过此功能能观察到在常规固定倍率下无法观察到的金相组织。
物镜电动转换

1、倒置显微镜的物镜在载物台下面，在转换物镜时容易碰到载物台导致视场偏移。

2、电动物镜转换控制器也能手动控制。避免在电动控制出现故障的情况下不影响使用。
长工作距离物镜

   50倍物镜        FN0.80         WD1mm

100倍物镜        FN0.90         WD1mm
具有272个软件分析模块和标准
TIGER3000软件是现在金相行业中用户最多，标准最齐全，模块数量最多的定量分析软件。类似软件的模块只有TIGER3000的1/10左右。

软件模块多达272个（符合GB、ASTM、JIS、各行业标准）

